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АННОТАЦИЯ 

Настоящее руководство предназначено для администраторов и операторов, 

использующих в своей работе Web-интерфейс, входящий в состав Программного 

изделия (ПИ) «Программа управления многофункциональной платформой тактовой 

сетевой синхронизации «СОНАТА-У». 

В документе приводятся общие сведения о пользовательском интерфейсе 

Web-интерфейса, предназначенном для управления многофункциональной плат-

формой тактовой сетевой синхронизации (МП ТСС): структура, элементы управле-

ния, технология работы.  

В разделе «Назначение программы» приведено описания назначения Web-

интерфейса. 

В разделе «Условия выполнения программы» указаны условия, необходимые 

для выполнения программы (состав аппаратных и программных средств и т.п.).   

Раздел «Выполнение программы» содержит описание структуры Web-

интерфейса, порядок его запуска и использования. 

В разделе «Рекомендации по освоению» приводятся информация по подготов-

ке пользователей и администратора Web-интерфейса, рекомендации по изучению 

документации на него. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. Web-интерфейс предназначен для управления МП ТСС с использованием 

графического интерфейса, отображения результатов мониторинга технического со-

стояния блоков, входящих в состав МП ТСС, переключения между основными и ре-

зервными блоками. 

1.2. Web-интерфейс обеспечивает выполнение функции контроля и управления 

вторичным задающим генератором в следующих областях: 

− области управления обработки неисправностей; 

− области управления качеством синхросигналов; 

− области управления конфигурацией; 

− области управления безопасностью. 

1.3. В области управления обработки неисправностей ПИ обеспечивает выпол-

нение следующих функций: 

1) индикации неисправностей входного сигнала; 

2) отображения журналов истории событий и аварий с указанием:  

− блока (платы) – источника события; 

− входа / ввода питания (при обнаружении аварии соответствующего вида); 

− типа события; 

− времени возникновения события. 

1.4. В области управления качеством синхросигналов ПИ обеспечивает выпол-

нение следующих функций: 

− вывода результатов измерений и расчетов (МОВИ, ДВИ и др.); 

− анализа результатов измерений. 

1.5. В области управления конфигурацией Web-интерфейс обеспечивает вы-

полнение следующих функций: 

1) для входных сигналов: 

− выбора канала; 

− установки приоритетов; 

− установки типа входного сигнала; 

− установки уровня допустимого качества входного сигнала; 

 



 

2) для выходных сигналов: 

− установки резервирования выходного сигнала; 

− включения (выключения) выходного сигнала; 

− установки уровня качества в формируемом сигнале 2048 кбит/с; 

3) в части управления: 

− ведение нормативно-справочной информации; 

− обеспечение Web-интерфейса для управления МП ТСС; 

− интерактивное визуальное отображение структуры МП ТСС с отображением 

технического состояния плат, входных и выходных интерфейсов; 

− управления режимами работы и конфигурацией плат NTP и PTP. 

1.6. В области управления безопасностью Web-интерфейс обеспечивает выпол-

нение следующих функций: 

− введения классов (ролей) пользователей: с разрешением только на просмотр, 

с разрешением на просмотр и конфигурирование, с разрешением на просмотр, конфи-

гурирование и управление пользователями ПИ; 

− ведения групп пользователей; 

− введения паролей и идентификаторов для пользователей. 

 



 

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1. Общие сведения 

2.1.1. Web-интерфейс функционирует в диалоговом режиме. Время работы 

определяется временем работы сотрудников, использующих его в своей деятельно-

сти.  

2.1.2. Компоненты Web-интерфейса выполняются на компьютере, который 

функционально представляет собой «Сервер базы данных и приложений» («Сервер 

БД и приложений»).  

2.2. Техническое обеспечение  

2.2.1. Для работы с Web-интерфейсом рекомендуется использовать компьютер 

со следующими характеристиками: 

− процессор с двумя ядрами с частотой 2 ГГц; 

− ОЗУ 8 Гбайт; 

− жесткий диск объемом 256 Гбайт; 

− сетевая карта с пропускной способностью 100 Мбит/с. 

2.2.2. Компьютер должен обеспечивать исправное функционирование Web-

интерфейса при следующих климатических условиях (по ГОСТ 21552): 

− температура окружающей среды от плюс 15 до плюс 25°С; 

− относительная влажность от 45 до 75%; 

− атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. 

При этом предельно-допустимые значения окружающей среды могут быть сле-

дующими: 

− температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°С; 

− относительная влажность воздуха от 40 до 80% при температуре плюс 25°С; 

− атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. 

2.2.3. Длительность минимальных и максимальных воздействий при предельно-

допустимых значениях не должна превышать 48 часов подряд, а общая продолжи-

тельность работы системы в этих условиях не должна превышать 1% срока службы 

системы. 

 



 

2.2.4. Компьютер должен отвечать общим требованиям электрической, элек-

тромагнитной, механической и пожарной безопасности. По уровню звукового давле-

ния оборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ 12.1.003. 

2.3. Общее программное обеспечение 

2.3.1. В состав общего программного обеспечения (ПО) должны входить сле-

дующие продукты и компоненты: 

− операционная система Windows; 

− браузер (рекомендуется Yandex браузер). 

2.4. Квалификация персонала 

2.4.1. В таблице 1 приведены требования к квалификации (подготовке) специа-

листов указанного подразделения. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 1 – Требования к подготовке специалистов 

Должность Функции Требования 

Пользователь Непосредственная работа с 
Web-интерфейсом 

Навыки работы с ПК. Наличие представлений о возмож-
ностях, назначении и условиях применения Web-
интерфейса. Детальное представление о назначении и 
результатах выполняемых операций. Изучение эксплуа-
тационной документации. 

Администратор Web-
интерфейса 

Администрирование и управление 
Web-интерфейсом 

Помимо требований, предъявляемых к пользователю 
Web-интерфейса. Изучение полного комплекта доку-
ментации на Web-интерфейса. Ведение Формуляра. 

 

 

  

 



 
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Вход пользователя в систему 

3.1.1. Web-интерфейс работает в многопользовательском и многозадачном ре-

жиме, поэтому для начала работы пользователю необходимо получить от системного 

администратора имя пользователя (login) и пароль (password). 

3.1.2. Для входа в Web-интерфейс необходимо выполнить следующие действия: 

− запустить браузер; 

− набрать в адресной строке адрес для доступа к Web-интерфейсу (например, 

http://192.168.56.1:8080/sp_regs.php). 

3.1.3. Если адрес указан верно, то откроется страница с диалоговым окном вхо-

да в систему. На рис. 3.1 приведен пример диалогового окна для входа в систему 

управления МП ТСС. 

3.1.4. Для первичного входа в систему управления предусмотрена учетная за-

пись суперпользователя с логином adm и паролем sonata1973. После регистрации в 

системе рекомендуется сменить пароль для суперпользователя. Для дальнейшей ра-

боты с системой управления необходимо создать дополнительных пользователей с 

необходимыми ролями, так как работа с системой управления из-под учетной записи 

суперпользователя не рекомендуется, исходя из требований информационной без-

опасности.  

3.2. Структура графического интерфейса пользователя 

3.2.1. Обобщенная структура пользовательского интерфейса приведена на  

рис. 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диалоговое окно входа в систему 

 
Рисунок 3.1 

 

 



 

Обобщенная структура пользовательского интерфейса  

 
Рисунок 3.2 

 



 
3.2.2. Пользовательский интерфейс состоит из общих элементов, которые при-

сутствуют на всех страницах (экранных формах) и элементов, специфичных для кон-

кретной страницы. 

3.2.3. Общие элементы страницы включают: 

− Наименование изделия и описание текущей страницы, расположенные в ле-

вом верхнем углу пользовательского интерфейса;  

− Версию программного обеспечения локального терминала; 

− Строку приглашения, расположенную в верхнем правом углу страницы и со-

держащую иконку перехода в профиль пользователя и выхода из системы, нажатие 

на которую завершает текущий сеанс и осуществляется переход на страницу реги-

страции (см. рис. 3.1); 

− Главное меню, расположенное в левой части страницы и содержащее пункты 

меню и подменю, состав которых определяется ролью пользователя. 

3.2.4. Описание иконок в строке приглашения: 

−  - Признак связи ПИ с платой управления оборудованием (иконка красно-

го цвета означает отсутствие связи); 

−  - Просмотр низкоуровневых журналов обмена данными с платой управ-

ления; 

−  - Перейти к низкоуровневым настройкам (настройка параметров работы 

приемников сигналов ГНСС, настройка даты и времени на плате управления, конфи-

гурирование таймингов для плат входов и синтезаторов, см. раздел 4); 

−  - Настройка параметров пользователя (личный кабинет); 

−  - Смена пользователя (выйти из системы). 

3.2.5. Состав специфичных элементов на странице зависит от ее функциональ-

ного назначения. Страницы с табличным представлением данных включают такие 

элементы как строка настройки параметров фильтрации записей и непосредственно 

таблица с записями. 

3.2.6. Действия (просмотр, редактирование, добавление, удаление записей), до-

ступные пользователю на странице, зависят от роли пользователя. 

 



 
3.3. Графический интерфейс табличного представления данных 

3.3.1. Графический интерфейс табличного представления данных имеет общую 

структуру экранных форм, которая содержит несколько типовых элементов, таких 

как, таблица с выборкой данных и общими кнопками управления выборкой, а также 

область настройки фильтрации данных.  

3.3.2. Рассмотрим типовую экранную форму страницы с табличным представ-

лением данных на примере, представленном на рис. 3.3. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Структура страницы с табличным представлением данных 

 

Рисунок 3.3 

 



 
3.3.3. Экранная форма представляет собой таблицу, в строках которой (записях 

таблицы) приводятся значения элементов выборки из базы данных. Типовые элемен-

ты графической формы отмечены на рисунке красными обводками, рядом с ними 

приведены наименования этих элементов. 

3.3.4. Типовое окно табличной экранной формы содержит следующие элемен-

ты: 

1) Заголовок графического окна. Содержит наименование выборки. В приве-

денном примере на рис. 3.3 наименование справочника: «Типы плат». Наименование 

является обязательным элементом любой экранной формы с табличным представле-

нием данных. В строке заголовка располагаются пиктограммы общих операций, ко-

торые можно выполнять с выборкой. Например, это может быть пиктограмма  для 

добавления новой записи в справочник. 

2) Шапка таблицы справочника. Содержит наименования колонок таблицы 

справочника. Последние колонки, как правило, не имеют наименований. На пересе-

чении этих колонок со строками таблицы могут размещаться следующие элементы 

управления записями справочника: 

− дополнительные действия с записью. Вид пиктограммы зависит от вида дей-

ствия; 

− редактирование записи таблицы справочника. Обозначается пиктограммой в 

виде страницы с карандашом ; 

− удаление записи таблицы справочника. Обозначается пиктограммой в виде 

мусорной корзины ; 

3) Записи таблицы содержат строки со значениями элементов выборки; 

4) Статусная строка, расположенная снизу таблицы выборки. Содержит инфор-

мацию о количестве записей в текущем отображении и элементы по управлению 

страничным отображением: 

− переход между страницами — Шкала выбора страницы. Используется только 

в экранных формах, требующих несколько страниц для своего размещения. На шкале 

отображены номера первой и последней страницы, номер текущей страницы (выде-

лена темным фоном), а также пиктограммы для управления выбором страниц 

(начальная страница, предыдущая страница, следующая страница, конечная страни-

 



 
ца). Кроме того, имеется надпись, указывающая диапазон выведенных записей раз-

мещенных на текущей странице и общее число записей в справочнике;  

− выбор количества записей на странице (выбирается из предопределенного 

списка: 10, 20, 25, 50, 100. Большое количество элементов на странице может приве-

сти к излишней нагрузке как на сервер, так и на браузер. Рекомендуется выбирать не 

более 50 записей). 

3.4. Типовые действия в окне справочника 

3.4.1. Типовыми действиями в окне справочника являются следующие функции 

управления справочником: 

− Просмотр справочника; 

− Сортировка справочника; 

− Добавление записи в справочник; 

− Редактирование записи справочника; 

− Удаление записи справочника. 

3.5. Вызов справочников для просмотра 

3.5.1. Вызов справочников для просмотра осуществляется с помощью системы 

вертикальных меню, отражающих иерархию построения справочной системы. Снача-

ла в Главном меню подсистемы выбирается опция «Справочники», затем группа 

справочников, затем, если она имеется, подгруппа справочников и последним – вы-

бирается сам справочник. 

3.5.2. Типовая функция вызова справочника осуществляется следующим обра-

зом: 

1) в Главном меню окна наведите указателем мыши на пункт «Справочники». 

При этом появляется ниспадающее вертикальное меню выбора справочников, как по-

казано на рис. 3.4. Перечень справочников в меню зависит от роли пользователя.  

2) щелкните левой клавишей мыши по нужному пункту меню, например «Типы 

плат». Появляется экранная форма справочника, показанная на рис. 3.5.

 



 

 

Рисунок 3.4 

 

 



 

Вид экранной формы справочника «Типы плат» 

 

Рисунок 3.5 

 



 
3.6. Сортировка справочника 

3.6.1. Операция сортировки записей в любом справочнике может быть выпол-

нена по значениям любого поля записей. Запрос на выполнение операции осуществ-

ляется путем однократного щелчка мыши по заголовку соответствующего столбца 

таблицы. Сортировка записей в таблице осуществляется как в прямом, так и в обрат-

ном направлении значений элементов выбранного столбца. Текущее направление 

сортировки таблицы справочника указывается ярким свечением одной из стрелок 

«вверх» / «вниз», расположенных в поле заголовка ( ). 

3.7. Добавление новой записи в справочник 

3.7.1. В штатной работе программы добавление данных в справочники не 

предусмотрено. Описание, приведенное в настоящем подразделе, служит примером 

работы со страницами, на которых предусмотрена возможность добавления записей. 

Например, это относится к группам пользователей, ролям и пользователям. 

3.7.2. При необходимости добавления новой записи в справочник нажмите ука-

зателем мыши на пиктограмму , расположенную в заголовке таблицы. Появляется 

окно ввода информации для новой записи в справочник, что показано на рис. 3.6. В 

экранной форме имеются поля ввода для одной новой записи и две кнопки: «Сохра-

нить» и «Отмена». 

 

 



 
 

Экранная форма для новой записи в справочник 

 

Рисунок 3.6 

3.7.3. В окне заполните необходимые поля ввода и нажмите кнопку «Сохра-

нить». Экранная форма для ввода новой записи закрывается и новая запись появляет-

ся в справочнике, как показано на рис. 3.7. 

 



 

Новая запись добавлена в справочник 

 

Рисунок 3.7 

 



 
3.8. Редактирование записи справочника 

3.8.1. При необходимости редактирования записи в справочнике нажмите ука-

зателем мыши на пиктограмму редактирования (лист с карандашом ). Появляется 

окно редактирования, как показано на рис. 3.8. 

Экранная форма редактирования записи 

 

Рисунок 3.8 

3.8.2. В окне внесите необходимые изменения в поля редактирования и нажми-

те кнопку «Сохранить». Экранная форма для ввода новой записи закрывается и изме-

ненная запись появляется в справочнике. 

3.9. Удаление записи 

3.9.1. При необходимости удаления записи из справочника нажмите указателем 

мыши на пиктограмму удаления ( ) в соответствующей строке. Появляется диало-

говое окно, как показано на рис. 3.9. 

Экранная форма предупреждения при удалении записи справочника 

 

Рисунок 3.9 

 



 
3.9.2. Нажмите кнопку «Удалить». Экранная форма предупреждения закрыва-

ется и запись удаляется из справочника. Для отказа от удаления и выхода нажмите 

кнопку «Отмена». 

3.9.3. Если по каким-то причинам удаление записи невозможно, то появиться 

диалоговое окно с описанием причин невозможности удаления рис. 3.10. 

Диалоговое окно с предупреждением о невозможности удаления системной записи 

 

Рисунок 3.10 

3.10. Авторизация пользователей в Web-интерфейсе 

3.10.1. В рамках Web-интерфейса каждый пользователь имеет свое имя. Как 

правило, в качестве имени пользователя указывается реальное имя пользователя. 

Например: Иванова Татьяна Сергеевна, Лазарев Михаил, Громов С.В. и т. п. 

3.10.2. В некоторых случаях удобнее использовать в качестве имени пользова-

теля наименование должности пользователя или словосочетания, характеризующего 

его статус в системе. Например: Администратор, Сервисный инженер и т.д. 

3.10.3. Пользователи (их имена) объединяются в роли. Как правило, критерием 

объединения нескольких пользователей в одну роль является однотипность выполня-

емых функций. Например, Администратор, Оператор и т. д. Один пользователь мо-

жет принадлежать одной роли. Для роли, в которую входит пользователь, определя-

ются полномочия на доступ к пунктам меню Web-интерфейса. 

3.10.4. Пользователь может быть включен в группу. 

3.10.5. После выполнения процедуры аутентификации пользователя выполня-

ется авторизация пользователя: 

− пользователь входит в систему со своим логином и паролем; 

 



 
− в системе проверяется факт наличия блокировки пользователя или запрета 

для входа в систему на уровне группы и в случае наличия блокировки или запрета в 

регистрации пользователю отказывается; 

− в системе определяется принадлежность пользователя к роли; 

− определяется объем полномочий роли, к которой принадлежит пользователь; 

− определяется, какие пункты меню и действия на странице доступны пользо-

вателю; 

− пользователю выводится главное меню, состав которого определяется ролью. 

 

  

 



 
4. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 

4.1. Состав меню 

4.1.1. Для работы с программой предусмотрено меню, расположенное в левой 

части пользовательского интерфейса (рис. 4.1). 

4.1.2. Состав пунктов меню зависит от роли пользователя и в максимальном со-

ставе включает следующие пункты: 

− «СОНАТА-У» – просмотр актуального состояния лицевой панели управляе-

мого оборудования; 

− «ОВИ» – просмотр текущих и архивных результатов измерений ОВИ в гра-

фической и табличной формах; 

− «МОВИ» – просмотр текущих и архивных результатов расчета МОВИ в гра-

фической и табличной формах; 

− «ДВИ» – просмотр текущих и архивных результатов расчета ДВИ в графиче-

ской и табличной формах; 

− «СПУТНИКИ» – просмотр информации о состоянии спутников; 

− «КАРТОТЕКА» – просмотр учетной информации по платам (заводской но-

мер, версия и дата прошивки ПЛИС, версия и дата прошивки микроконтроллера 

(МК)); 

− «ПЛАТЫ» – просмотр текущего состояния плат, управление байпасом и сер-

висным режимом; 

− «NTP/PTP» – просмотр и управление параметрами плат NTP и PTP; 

− «ВХОДЫ» – просмотр состояния входов, управление параметрами обработки 

входных сигналов (приоритеты, маски, SSM) и сервисным режимом; 

− «ВЫХОДЫ» – управление параметрами выходных сигналов и сервисным ре-

жимом (выходы разбиты на две группы, для управления каждой из которых преду-

смотрена отдельная страница); 

− «УПРАВЛЕНИЕ» – управление ролями, группами и пользователями, 

настройка параметров системы управления, управление обновлением прошивок плат, 

работа с архивами данных; 

− «СПРАВОЧНИКИ» – управление справочниками программы; 

− «ЖУРНАЛЫ» – просмотр статусов и электронных журналов. 

 



 
4.2. Пункт меню «СОНАТА-У» 

4.2.1. Пункт меню «СОНАТА-У» предназначен для просмотра основного экра-

на мониторинга работы оборудования, на котором отображается внешний вид лице-

вой панели оборудования (см. рис. 3.2).  

4.2.2. Если для платы, входа или выхода доступны действия (операции), то кур-

сор меняет внешний вид на руку и при нажатии на левую клавишу мыши откроется 

контекстное меню. Пример для платы входов приведен на рис. 4.1. 

4.3. Пункт меню «Картотека» 

4.3.1. Данный пункт предназначен для просмотра учетной информации по 

установленным платам и управления идентификатором оборудования, расположен-

ным над таблицей слева (рис. 4.2). 

4.3.2. Идентификатор оборудования используется в качестве префикса для со-

храняемых файлов. 

4.4. Пункт меню «Платы» 

4.4.1. Пункт меню «Платы» предназначен для просмотра перечня плат с воз-

можностью просмотра их актуального состояния (рис. 4.3). 

4.4.2. На данной странице можно: 

− просматривать и редактировать информацию по установленным в кассетах 

платах (зеленый текст названия платы в столбце «Название» означает, что плата пе-

риодически опрашивается); 

− просматривать информацию по входам платы (иконка ), в том числе по их 

приоритетам (рис. 4.4); 

− просматривать информацию по выходам платы (иконка ); 

− для плат входов: сбрасывать вывод сигналов на станционную сигнализацию  

(иконка ). 

 



 

 

Рисунок 4.1 

 

Рисунок 4.2 
 



 

 

 

Рисунок 4.3

 



 

 

Рисунок 4.4 

 

 



 
4.5. Пункт меню «ОВИ» 

4.5.1. Пункт меню «ОВИ» предназначен для просмотра результатов измерений 

ошибок временного интервала в табличном и графическом режимах.  

4.5.2. Предусмотрены следующие пункты меню: 

1) ТЕКУЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ – просмотр текущих измерений ОВИ в графиче-

ском виде (рис. 4.5); 

2) ТЕКУЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ (ТАБЛИЦА) – просмотр результатов текущих из-

мерений ОВИ в табличном виде (предусмотрена возможность сохранения результа-

тов измерений в формате CSV) (рис. 4.6); 

3) АРХИВ ИЗМЕРЕНИЙ – просмотр сохраненных результатов измерений ОВИ 

за выбранный период в графическом виде (обеспечена возможность просмотра изме-

рений за последние 30 дней (интервалы измерений – по 15 минут); 

4) АРХИВ ИЗМЕРЕНИЙ (ТАБЛИЦА) – просмотр сохраненных результатов 

измерений ОВИ за выбранный период в табличном виде (предусмотрена возмож-

ность сохранения результатов измерений в формате CSV, обеспечена возможность 

просмотра измерений за последние 30 дней (интервалы измерений – по 15 минут), 

сохранение результатов измерений в формате CSV); 

 

 



 

 

 

Рисунок 4.5 

 

 

 



 
4.6. Пункт меню «МОВИ» 

4.6.1. Пункт меню «МОВИ» предназначен для просмотра результатов вычисле-

ния МОВИ в табличном и графическом режимах.  

4.6.2. Предусмотрены следующие пункты меню: 

1) ТЕКУЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ – просмотр текущих МОВИ в графическом виде 

(рис. 4.7); 

2) ТЕКУЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ (ТАБЛИЦА) – просмотр результатов расчета МО-

ВИ в табличном виде, сохранение результатов измерений в формате CSV; 

3) АРХИВ ИЗМЕРЕНИЙ – просмотр сохраненных результатов расчета МОВИ 

за выбранный период в графическом виде, обеспечена возможность просмотра изме-

рений за последние 30 дней (интервалы измерений – по 15 минут); 

4) АРХИВ ИЗМЕРЕНИЙ (ТАБЛИЦА) – просмотр сохраненных расчета МОВИ 

за выбранный период в табличном виде, обеспечена возможность просмотра измере-

ний за последние 30 дней (интервалы измерений – по 15 минут), сохранение резуль-

татов измерений в формате CSV). 

4.6.3. Предусмотрены следующие пункты меню: 

1) ТЕКУЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ – просмотр текущих ДВИ в графическом виде  

(рис. 4.8); 

2) ТЕКУЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ (ТАБЛИЦА) – просмотр результатов расчета ДВИ 

в табличном виде, сохранение результатов измерений в формате CSV; 

3) АРХИВ ИЗМЕРЕНИЙ – просмотр сохраненных результатов расчета ДВИ за 

выбранный период в графическом виде, обеспечена возможность просмотра измере-

ний за последние 30 дней (интервалы измерений – по 15 минут); 

4) АРХИВ ИЗМЕРЕНИЙ (ТАБЛИЦА) – просмотр сохраненных расчета ДВИ за 

выбранный период в табличном виде (предусмотрена возможность сохранения ре-

зультатов измерений в формате CSV, обеспечена возможность просмотра измерений 

за последние 30 дней (интервалы измерений – по 15 минут), сохранение результатов 

измерений в формате CSV). 

4.7. Пункт меню «ДВИ» 

4.7.1. Пункт меню «ДВИ» предназначен для просмотра результатов вычисления  

4.7.2. ДВИ в табличном и графическом режимах.  

 

 



 

 

 

 

 

Рисунок 4.6 

 

 



 

 

Рисунок 4.7 

 

 

 



 

 

 

Рисунок 4.8 

 

 

 



 
4.8. Пункт меню «Входы» 

4.8.1. В пункте меню «Входы» предусмотрены страницы: 

1) «Настройки» – для настройки параметров входов (рис. 4.9); 

2) «Маски» – для настроек параметров масок оценки качество синхросигналов 

(описание приведено ниже); 

3) «Настойка SSM» – для настройки параметров обработки входных и выход-

ных сообщений SSM (описание приведено в подразделе 4.15).  

4.8.2. В пункте меню «Настройки» выполняется: 

1) настройка режимов выбора входов: автоматический (переключение выпол-

няется в соответствии с заданными приоритетами с учетом качества входного сигна-

ла) или ручной (заданный вход); 

2) настройка приоритетов; 

3) настройка режимов обработки МОВИ и ДВИ. 

4.8.3. Активный вход отмечается иконкой  в графе «Выбран». 

4.8.4. Пункт меню «Маски» предназначен для настройки масок (порогов) для 

оценки качества сигналов ТСС (рис 4.10). Результаты сравнения учитываются в зави-

симости от заданного режима обработки МОВИ и ДВИ. 

4.8.5. Для просмотра масок в графическом виде необходимо нажать на иконку 

 (для МОВИ) или  (для ДВИ) и в открывшейся вложенной таблице (рис. 4.11) 

нажать на иконку  в заголовке вложенной таблицы. Откроется график (рис. 4.12). 

4.8.6. Маски HDSL, PDH, PRC, SDH и SSU являются системными и их редак-

тирование не предусмотрено. Редактировать можно только пользовательские (добав-

ленные) маски. 

 



 

 
Рисунок 4.9 

 

 

Рисунок 4.10 

 



 

 

Рисунок 4.11 

 



 

 

Рисунок 4.12 

4.8.7. Для передачи масок на платы входов необходимо нажать иконку  в 

соответствующей строке справа от иконки редактирования масок МОВИ и ДВИ. В 

очередь команд автоматически будут помещены две команды по одной для каждой из 

плат. Результат отработки приведен на рис. 4.13. 

 



 

 
Рисунок 4.13 

 

4.9. Пункт меню «Управление» 

4.9.1. Пункт меню «Управление» (рис. 4.14) предназначен: 

1) для доступа к страницам меню (пункт меню СОСТАВ МЕНЮ); 

2) просмотра статуса системных программам (модулей) (пункт меню ПРО-

ГРАММЫ (МОДУЛИ)); 

3) просмотра/настройки следующих конфигурационных параметров (пункт 

меню НАСТРОЙКИ): 

− количество попыток неудачной регистрации до блокировки (по умолчанию 

5); 

− блокировки в случае отсутствия входа в систему в течение заданного периода 

(по умолчанию пользователь не блокируется); 

− количество дней до автоматической блокировки пользователя с момента по-

следнего входа (по умолчанию 3); 

− максимальное время оценки входного сигнала (по умолчанию 2400 с); 

− минимальное время оценки входного сигнала (по умолчанию 10 с); 

− время неактивности пользователя в системе для его блокировки; 

 



 
− максимальная температура (С) – верхний порог, при достижении которого 

включается оповещение (только просмотр); 

− температура отключения оповещения (С) – нижний порог, при котором опо-

вещение отключается. 

4) управления безопасностью (пункты меню ПОЛИТИКА ПАРОЛЕЙ, ГРУП-

ПЫ, РОЛИ и ПОЛЬЗОВАТЕЛИ); 

5) управления станционной сигнализацией (пункт меню СТАНЦИОННАЯ 

СИГНАЛИЗАЦИЯ); 

6) обновления прошивок плат оборудования (пункт меню ПРОШИВКИ ПЛАТ) 

и системы управления в оборудовании (пункт меню ПРОШИВКИ LCT); 

7) архивирования/восстановления конфигурационных параметров (пункт меню 

АРХИВЫ и КОПИИ). 

 

 

Рисунок 4.14 

 

 



 
 

4.10. Пункт меню «Справочники» 

4.10.1. Пункт меню «Справочники» (рис. 4.15) предназначен для работы со 

справочниками.  

4.10.2. Основным справочником является справочник АВАРИИ И СОБЫТИЯ в 

котором настраиваются правила обработки и приоритеты аварий и событий. К 

остальным справочникам относятся: ЦВЕТА ДЛЯ СОБЫТИЙ, ТИПЫ ПЛАТ, СТАТУ-

СЫ ПЛАТ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПЛАТ, ТИПЫ ВХОДОВЮ, СТАТУСЫ ВХОДОВ, КА-

НАЛЫ ПРИЕМА SSM, СТАТУСЫ ВВОДОВ ПИТАНИЯ, ТИПЫ ВЫХОДОВ, СТАТУ-

СЫ ВЫХОДОВ. 

 

Рисунок 4.15 

4.11. Пункт меню «Журналы» 

4.11.1. Пункт меню «Журналы» (рис. 4.16) предназначен: 

− для просмотра подробного мониторинга оборудования (пункты меню СТА-

ТУСЫ и ИСТОРИЯ СТАТУСОВ ПУ); 

− просмотра журнала передачи команд (пункты меню ЖУРНАЛ ПЕРЕДАЧИ 

КОМАНД); 

− просмотр журналов аварий и событий, сгруппированных по их статусу (АК-

ТИВНЫЕ АВАРИИ, МАСКИРОВАННЫЕ АВАРИИ, ЗАКРЫТЫЕ АВАРИИ); 

− информации по принимаемым сигналам от спутников ГНСС (пункт меню 

ИНФОРМАЦИЯ ПО СПУТНИКАМ); 

− журналы действий пользователей (пункт меню ЖУРНАЛ ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬ-

ЗОВАТЕЛЕЙ); 

− архивов и выгрузок (пункты меню АРХИВЫ и ВЫГРУЗКИ ДАННЫХ).  

 



 

 

Рисунок 4.16 

 

4.11.2. Внешний вид журнала передачи команд на платы приведен на рис. 4.17. 

При просмотре истории отображается подробная информации по времени передачи 

команды, инициаторе команды (пользователе), описания команды и результата ее 

выполнения. 

4.11.3. Внешний вид журнала Активных аварий приведен на рисунке рис. 4.18. 

На данной странице отображаются не маскированные, а также не подтвержденные 

аварии. Предусмотрена возможность гибкой фильтрации аварий и событий – по кате-

гории аварии, виду аварии, объекту (плата, вход и пр.), а также периоду. Также обес-

печена возможность выгрузки журнала и его очистки (иконка ). При очистке 

журнала автоматически делается архив удаленных записей. Удаляются записи старше 

двух месяцев. 

4.11.4. Внешний вид информации по спутникам (журнал также доступен по 

ссылке из верхнего уровня меню «СПУТНИКИ») приведен на рис. 4.19 и 4.20. Цвет 

строчки с информацией о конкретном спутнике означает статус записи – достоверная 

(зеленый цвет, см. рис. 4.19) или недостоверная (красный цвет, см. рис. 4.20). Статус 

информации определяется полнотой информацией о состоянии конкретного спутни-

ка. 

 



 
 

 



 

 

 

Рисунок 4.17 

 

 

 

 



 

 

 

Рисунок 4.18 

 

 



 

 

Рисунок 4.19 

 

Рисунок 4.20 

 



 
4.12. Управление параметрами работы приемников ГНСС 

4.12.1. Для управления параметрами приемников ГНСС необходимо нажать на 

иконку , расположенную в верхнем правом углу страницы (рис. 3.2). В открыв-

шемся окне доступны следующие страницы для управления приемниками ГНСС: 

1) Режим ГНСС (рис. 4.21) – выбор группировки, минимального количества 

спутников и минимального уровня сигналов от приемника ГНСС; 

2) Антенны (рис. 4.22) – настройка величины компенсации задержки сигнала в 

антенне ГНСС (задается в нс); 

3) Положение ГНСС (слот 8) (рисунок 4.23) и Положение ГНСС (слот 9) – 

настройка режима привязки приемника ГНСС к местоположению, можно задать Ре-

жим вычисления позиции, Фиксированный режим, а также отключить оба режиме, 

переведя приемник в состояние по умолчанию (кнопка «Отключить привязку к ме-

стоположению»); 

4) Тайминги (рисунок 4.24) – настройка времени оценки входного сигнала и 

времени перехода в режим Freerun. 
 

 



 

 

Текущие настройки 1 
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Рисунок 4.21 

 



 

Текущие настройки 1 
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Рисунок 4.22 

 



 

 
Рисунок 4.23 

 



 

Текущие настройки плат 

 
Рисунок 4.24 

 

 

 



 
4.13. Настройка даты и времени 

4.13.1. Для настройки даты и времени необходимо нажать на иконку , рас-

положенную в верхнем правом углу страницы (рис. 3.2). В открывшемся окне вы-

брать в горизонтальном меню пункт «Дата/время» (рис. 4.25). 

4.13.2. Справа от названия полей отображается текущие дата и время на плате 

управления. 
 

 
Рисунок 4.25 

 

4.14. Управление ролями и группами 

4.14.1. Для настройки ролей пользователей необходимо выбрать подпункт «Ро-

ли» пункта главного меню «Управление». Откроется диалоговое окно управления ро-

лями (рис. 4.26). 

4.14.2. Информация представлена в виде двух увязанных таблиц. В верхней пе-

речисляются роли пользователей, а в нижней, которая открывается при выборе роли, 

приводится перечень страниц интерфейса с предоставленным роле уровнем доступа. 

4.14.3. Каждый пользователь может иметь только одну роль. 

4.14.4. Для настройки групп пользователей необходимо выбрать подпункт 

«Группы» пункта главного меню «Управление». Откроется диалоговое окно управле-

ния группами (рис. 4.27). 

4.14.5. Пользователь может входить только в одну группу.  

 



 
4.14.6. Предусмотрена блокировка входа в систему на уровне группы, что поз-

воляет автоматически блокировать доступ для всех пользователей выбранной груп-

пы. 

4.15. Управление пользователями 

4.15.1. Для настройки пользователей необходимо выбрать подпункт «Пользова-

тели» пункта главного меню УПРАВЛЕНИЕ. Откроется диалоговое окно управления 

группами (рис. 4.28). 

4.15.2. Предусмотрена возможность блокировки пользователя. 

4.16. Управление SSM 

4.16.1. Для управления SSM необходимо выбрать подпункт НАСТРОЙКА SSM 

пункта главного меню ВХОДЫ. Откроется диалоговое окно управления параметрами 

обработки входных SSM и параметры формирования выходного SSM (рис. 4.29). 

4.16.2. Параметры настройки SSM приведены на рис. 4.30. 

4.17. Управление станционной сигнализацией 

4.17.1. Для управления станционной сигнализацией необходимо выбрать под-

пункт СТАНЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ пункта главного меню УПРАВЛЕНИЕ. 

Откроется соответствующее диалоговое окно (рис. 4.31). 

4.17.2. На данной странице можно выключить сигнализацию для конкретного 

уровня аварии. 

4.18. Пункт меню «Выходы» 

4.18.1. Пункт меню ВЫХОДЫ (рис. 4.32) предназначен для управления пара-

метрами выходных сигналов и режимом работы выходов (в сервисе/выведен из сер-

виса). 

4.18.2. Для удобства пользования выходы разбиты на две группы – выходы с 

номерами с 1 по 16 и выходы с номерами с 17 по 32. 

4.19. Пункт меню «NTP/PTP» 

4.19.1. Пункт меню NTP/PTP предназначен: 

1) для управления параметрами работы платы NTP – пункт подменю ПРОФИ-

ЛИ NTP (рис. 4.33); 

2) управления параметрами работы платы PTP – пункт подменю ПРОФИЛИ 

PTP (рис. 4.34). 

 



 

4.19.2. Предусмотрены команды:  – просмотр и редактирование параметров 

платы (MAC, IP и пр., см. рис. 4.35),  – передача профиля на плату,  – получе-

ние текущего профиля с платы,  – создание нового профиля на основе выбранного. 

4.20. Пункт меню «СПУТНИКИ» 

4.20.1. Пункт меню СПУТНИКИ предназначен для просмотра информации по 

спутникам. 

4.20.2. Внешний вид информации по спутникам приведен на рис. 4.19 и 4.20. 

Цвет строчки с информацией о конкретном спутнике означает статус записи – досто-

верная (зеленый цвет, см. рис. 4.19) или недостоверная (красный цвет, см. рис. 4.20). 

Статус информации определяется полнотой информацией о состоянии конкретного 

спутника. 
 

 



 

 

 
Рисунок 4.26 

 

 



 

 

 
Рисунок 4.27 

 

 

 
Рисунок 4.28 

 

 

 



 

 

 
Рисунок 4.29 

 

 
Рисунок 4.30 

 

 



 

 
Рисунок 4.31 

 

 
Рисунок 4.32 

 

 

 



 

 

 
Рисунок 4.33 

 

 
Рисунок 4.34 

 

 



 

 
Рисунок 4.35 

 

 

 



 
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

5.1. Изучение документации пользователями 

5.1.1. До начала непосредственной работы с Web-интерфейсом пользователи 

должны изучить документацию на него. 

5.1.2. Чтение документации рекомендуется начать с документа «Руководство 

по эксплуатации» (МБСЕ.467872.003РЭ). 

5.1.3. Следующим обязательным для изучения документом является настоящий 

документ. В нем содержится описание однотипных операций, с которым пользовате-

лям придется сталкиваться при работе с Web-интерфейсом чаще всего.  

5.2. Подготовка пользователей 

5.2.1. Подготовка призвана помочь пользователям в освоении системы, и явля-

ется важнейшим фактором успешного использования Web-интерфейса. 

5.2.2. Обучение проводится специалистами разработчика и подразумевает не 

только изучение материала, но и закрепление его на примере учебной конфигурации 

оборудования. 

5.2.3. До начала обучения пользователи должны ознакомиться с документами, 

указанными в подразделе 5.1. 

5.3. Начало работы с системой 

5.3.1. До начала работы с системой пользователи помимо изучения документов, 

указанных в подразделе 5.1, должны в обязательном порядке ознакомиться с доку-

ментом «Руководство по эксплуатации» на МП ТСС. 

5.3.2. Последовательность обучения порядку работы с системой определяется 

Руководителем персонально для каждого пользователя, исходя из перечня его обя-

занностей. 

5.4. Подготовка администратора 

5.4.1. Рекомендации, приведенные в данном подразделе, в равной степени от-

носятся как к Администратору, так и к Руководителю группы, ответственной за под-

держку Web-интерфейса. 

5.4.2. Администратор в обязательном порядке должен ознакомиться со всей до-

кументацией, приведенной в «Ведомости эксплуатационных документов». 

 



 
5.4.3. Руководитель группы, обеспечивающей функционирование МП ТСС, 

обязан обеспечить хранение документации на МП ТСС в течение всего периода его 

эксплуатации. 
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	3.5. Вызов справочников для просмотра
	3.5.1. Вызов справочников для просмотра осуществляется с помощью системы вертикальных меню, отражающих иерархию построения справочной системы. Сначала в Главном меню подсистемы выбирается опция «Справочники», затем группа справочников, затем, если она...
	3.5.2. Типовая функция вызова справочника осуществляется следующим образом:

	3.6. Сортировка справочника
	3.6.1. Операция сортировки записей в любом справочнике может быть выполнена по значениям любого поля записей. Запрос на выполнение операции осуществляется путем однократного щелчка мыши по заголовку соответствующего столбца таблицы. Сортировка записей...

	3.7. Добавление новой записи в справочник
	3.7.1. В штатной работе программы добавление данных в справочники не предусмотрено. Описание, приведенное в настоящем подразделе, служит примером работы со страницами, на которых предусмотрена возможность добавления записей. Например, это относится к ...
	3.7.2. При необходимости добавления новой записи в справочник нажмите указателем мыши на пиктограмму , расположенную в заголовке таблицы. Появляется окно ввода информации для новой записи в справочник, что показано на рис. 3.6. В экранной форме имеютс...
	3.7.3. В окне заполните необходимые поля ввода и нажмите кнопку «Сохранить». Экранная форма для ввода новой записи закрывается и новая запись появляется в справочнике, как показано на рис. 3.7.

	3.8. Редактирование записи справочника
	3.8.1. При необходимости редактирования записи в справочнике нажмите указателем мыши на пиктограмму редактирования (лист с карандашом). Появляется окно редактирования, как показано на рис. 3.8.
	3.8.2. В окне внесите необходимые изменения в поля редактирования и нажмите кнопку «Сохранить». Экранная форма для ввода новой записи закрывается и измененная запись появляется в справочнике.

	3.9. Удаление записи
	3.9.1. При необходимости удаления записи из справочника нажмите указателем мыши на пиктограмму удаления () в соответствующей строке. Появляется диалоговое окно, как показано на рис. 3.9.
	3.9.2. Нажмите кнопку «Удалить». Экранная форма предупреждения закрывается и запись удаляется из справочника. Для отказа от удаления и выхода нажмите кнопку «Отмена».
	3.9.3. Если по каким-то причинам удаление записи невозможно, то появиться диалоговое окно с описанием причин невозможности удаления рис. 3.10.

	3.10. Авторизация пользователей в Web-интерфейсе
	3.10.1. В рамках Web-интерфейса каждый пользователь имеет свое имя. Как правило, в качестве имени пользователя указывается реальное имя пользователя. Например: Иванова Татьяна Сергеевна, Лазарев Михаил, Громов С.В. и т. п.
	3.10.2. В некоторых случаях удобнее использовать в качестве имени пользователя наименование должности пользователя или словосочетания, характеризующего его статус в системе. Например: Администратор, Сервисный инженер и т.д.
	3.10.3. Пользователи (их имена) объединяются в роли. Как правило, критерием объединения нескольких пользователей в одну роль является однотипность выполняемых функций. Например, Администратор, Оператор и т. д. Один пользователь может принадлежать одно...
	3.10.4. Пользователь может быть включен в группу.
	3.10.5. После выполнения процедуры аутентификации пользователя выполняется авторизация пользователя:


	4. Работа с программой
	4.1. Состав меню
	4.1.1. Для работы с программой предусмотрено меню, расположенное в левой части пользовательского интерфейса (рис. 4.1).
	4.1.2. Состав пунктов меню зависит от роли пользователя и в максимальном составе включает следующие пункты:

	4.2. Пункт меню «СОНАТА-У»
	4.2.1. Пункт меню «СОНАТА-У» предназначен для просмотра основного экрана мониторинга работы оборудования, на котором отображается внешний вид лицевой панели оборудования (см. рис. 3.2).
	4.2.2. Если для платы, входа или выхода доступны действия (операции), то курсор меняет внешний вид на руку и при нажатии на левую клавишу мыши откроется контекстное меню. Пример для платы входов приведен на рис. 4.1.

	4.3. Пункт меню «Картотека»
	4.3.1. Данный пункт предназначен для просмотра учетной информации по установленным платам и управления идентификатором оборудования, расположенным над таблицей слева (рис. 4.2).
	4.3.2. Идентификатор оборудования используется в качестве префикса для сохраняемых файлов.

	4.4. Пункт меню «Платы»
	4.4.1. Пункт меню «Платы» предназначен для просмотра перечня плат с возможностью просмотра их актуального состояния (рис. 4.3).
	4.4.2. На данной странице можно:

	4.5. Пункт меню «ОВИ»
	4.5.1. Пункт меню «ОВИ» предназначен для просмотра результатов измерений ошибок временного интервала в табличном и графическом режимах.
	4.5.2. Предусмотрены следующие пункты меню:

	4.6. Пункт меню «МОВИ»
	4.6.1. Пункт меню «МОВИ» предназначен для просмотра результатов вычисления МОВИ в табличном и графическом режимах.
	4.6.2. Предусмотрены следующие пункты меню:
	4.6.3. Предусмотрены следующие пункты меню:

	4.7. Пункт меню «ДВИ»
	4.7.1. Пункт меню «ДВИ» предназначен для просмотра результатов вычисления
	4.7.2. ДВИ в табличном и графическом режимах.

	4.8. Пункт меню «Входы»
	4.8.1. В пункте меню «Входы» предусмотрены страницы:
	4.8.2. В пункте меню «Настройки» выполняется:
	4.8.3. Активный вход отмечается иконкой  в графе «Выбран».
	4.8.4. Пункт меню «Маски» предназначен для настройки масок (порогов) для оценки качества сигналов ТСС (рис 4.10). Результаты сравнения учитываются в зависимости от заданного режима обработки МОВИ и ДВИ.
	4.8.5. Для просмотра масок в графическом виде необходимо нажать на иконку  (для МОВИ) или  (для ДВИ) и в открывшейся вложенной таблице (рис. 4.11) нажать на иконку  в заголовке вложенной таблицы. Откроется график (рис. 4.12).
	4.8.6. Маски HDSL, PDH, PRC, SDH и SSU являются системными и их редактирование не предусмотрено. Редактировать можно только пользовательские (добавленные) маски.
	4.8.7. Для передачи масок на платы входов необходимо нажать иконку  в соответствующей строке справа от иконки редактирования масок МОВИ и ДВИ. В очередь команд автоматически будут помещены две команды по одной для каждой из плат. Результат отработки п...

	4.9. Пункт меню «Управление»
	4.9.1. Пункт меню «Управление» (рис. 4.14) предназначен:

	4.10. Пункт меню «Справочники»
	4.10.1. Пункт меню «Справочники» (рис. 4.15) предназначен для работы со справочниками.
	4.10.2. Основным справочником является справочник АВАРИИ И СОБЫТИЯ в котором настраиваются правила обработки и приоритеты аварий и событий. К остальным справочникам относятся: ЦВЕТА ДЛЯ СОБЫТИЙ, ТИПЫ ПЛАТ, СТАТУСЫ ПЛАТ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПЛАТ, ТИПЫ ВХОДОВ...

	4.11. Пункт меню «Журналы»
	4.11.1. Пункт меню «Журналы» (рис. 4.16) предназначен:
	4.11.2. Внешний вид журнала передачи команд на платы приведен на рис. 4.17. При просмотре истории отображается подробная информации по времени передачи команды, инициаторе команды (пользователе), описания команды и результата ее выполнения.
	4.11.3. Внешний вид журнала Активных аварий приведен на рисунке рис. 4.18. На данной странице отображаются не маскированные, а также не подтвержденные аварии. Предусмотрена возможность гибкой фильтрации аварий и событий – по категории аварии, виду ава...
	4.11.4. Внешний вид информации по спутникам (журнал также доступен по ссылке из верхнего уровня меню «СПУТНИКИ») приведен на рис. 4.19 и 4.20. Цвет строчки с информацией о конкретном спутнике означает статус записи – достоверная (зеленый цвет, см. рис...

	4.12. Управление параметрами работы приемников ГНСС
	4.12.1. Для управления параметрами приемников ГНСС необходимо нажать на иконку , расположенную в верхнем правом углу страницы (рис. 3.2). В открывшемся окне доступны следующие страницы для управления приемниками ГНСС:

	4.13. Настройка даты и времени
	4.13.1. Для настройки даты и времени необходимо нажать на иконку , расположенную в верхнем правом углу страницы (рис. 3.2). В открывшемся окне выбрать в горизонтальном меню пункт «Дата/время» (рис. 4.25).
	4.13.2. Справа от названия полей отображается текущие дата и время на плате управления.

	4.14. Управление ролями и группами
	4.14.1. Для настройки ролей пользователей необходимо выбрать подпункт «Роли» пункта главного меню «Управление». Откроется диалоговое окно управления ролями (рис. 4.26).
	4.14.2. Информация представлена в виде двух увязанных таблиц. В верхней перечисляются роли пользователей, а в нижней, которая открывается при выборе роли, приводится перечень страниц интерфейса с предоставленным роле уровнем доступа.
	4.14.3. Каждый пользователь может иметь только одну роль.
	4.14.4. Для настройки групп пользователей необходимо выбрать подпункт «Группы» пункта главного меню «Управление». Откроется диалоговое окно управления группами (рис. 4.27).
	4.14.5. Пользователь может входить только в одну группу.
	4.14.6. Предусмотрена блокировка входа в систему на уровне группы, что позволяет автоматически блокировать доступ для всех пользователей выбранной группы.

	4.15. Управление пользователями
	4.15.1. Для настройки пользователей необходимо выбрать подпункт «Пользователи» пункта главного меню УПРАВЛЕНИЕ. Откроется диалоговое окно управления группами (рис. 4.28).
	4.15.2. Предусмотрена возможность блокировки пользователя.

	4.16. Управление SSM
	4.16.1. Для управления SSM необходимо выбрать подпункт НАСТРОЙКА SSM пункта главного меню ВХОДЫ. Откроется диалоговое окно управления параметрами обработки входных SSM и параметры формирования выходного SSM (рис. 4.29).
	4.16.2. Параметры настройки SSM приведены на рис. 4.30.

	4.17. Управление станционной сигнализацией
	4.17.1. Для управления станционной сигнализацией необходимо выбрать подпункт СТАНЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ пункта главного меню УПРАВЛЕНИЕ. Откроется соответствующее диалоговое окно (рис. 4.31).
	4.17.2. На данной странице можно выключить сигнализацию для конкретного уровня аварии.

	4.18. Пункт меню «Выходы»
	4.18.1. Пункт меню ВЫХОДЫ (рис. 4.32) предназначен для управления параметрами выходных сигналов и режимом работы выходов (в сервисе/выведен из сервиса).
	4.18.2. Для удобства пользования выходы разбиты на две группы – выходы с номерами с 1 по 16 и выходы с номерами с 17 по 32.

	4.19. Пункт меню «NTP/PTP»
	4.19.1. Пункт меню NTP/PTP предназначен:
	4.19.2. Предусмотрены команды:  – просмотр и редактирование параметров платы (MAC, IP и пр., см. рис. 4.35),  – передача профиля на плату,  – получение текущего профиля с платы,  – создание нового профиля на основе выбранного.

	4.20. Пункт меню «СПУТНИКИ»
	4.20.1. Пункт меню СПУТНИКИ предназначен для просмотра информации по спутникам.
	4.20.2. Внешний вид информации по спутникам приведен на рис. 4.19 и 4.20. Цвет строчки с информацией о конкретном спутнике означает статус записи – достоверная (зеленый цвет, см. рис. 4.19) или недостоверная (красный цвет, см. рис. 4.20). Статус инфор...


	5. Рекомендации по освоению
	5.1. Изучение документации пользователями
	5.1.1. До начала непосредственной работы с Web-интерфейсом пользователи должны изучить документацию на него.
	5.1.2. Чтение документации рекомендуется начать с документа «Руководство по эксплуатации» (МБСЕ.467872.003РЭ).
	5.1.3. Следующим обязательным для изучения документом является настоящий документ. В нем содержится описание однотипных операций, с которым пользователям придется сталкиваться при работе с Web-интерфейсом чаще всего.

	5.2. Подготовка пользователей
	5.2.1. Подготовка призвана помочь пользователям в освоении системы, и является важнейшим фактором успешного использования Web-интерфейса.
	5.2.2. Обучение проводится специалистами разработчика и подразумевает не только изучение материала, но и закрепление его на примере учебной конфигурации оборудования.
	5.2.3. До начала обучения пользователи должны ознакомиться с документами, указанными в подразделе 5.1.

	5.3. Начало работы с системой
	5.3.1. До начала работы с системой пользователи помимо изучения документов, указанных в подразделе 5.1, должны в обязательном порядке ознакомиться с документом «Руководство по эксплуатации» на МП ТСС.
	5.3.2. Последовательность обучения порядку работы с системой определяется Руководителем персонально для каждого пользователя, исходя из перечня его обязанностей.

	5.4. Подготовка администратора
	5.4.1. Рекомендации, приведенные в данном подразделе, в равной степени относятся как к Администратору, так и к Руководителю группы, ответственной за поддержку Web-интерфейса.
	5.4.2. Администратор в обязательном порядке должен ознакомиться со всей документацией, приведенной в «Ведомости эксплуатационных документов».
	5.4.3. Руководитель группы, обеспечивающей функционирование МП ТСС, обязан обеспечить хранение документации на МП ТСС в течение всего периода его эксплуатации.



