
Обновление микрокодов прибора МАКС-ЕМv2 
 

Программа обновления микрокодов прибора EMv2Updater.exe 
поставляется на CD-диске. Последняя версия программы находится 
на сайте предприятия изготовителя www.kometeh.ru в составе пакета 
программного обеспечения прибора. 

Перед первым обновлением необходимо установить пакет 
драйверов для эмуляции СОМ порта 
CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe. После установки драйвера при 
подключении прибора к ПК через кабель USB в диспетчере устройств 
должен появиться еще один СОМ порт. Перед обновлением 
микрокодов прибора необходимо убедится, что встроенные 
аккумуляторы заряжены, либо подключен сетевой адаптер питания. 

 
Для обновления микрокода прибора необходимо: 
1. включить прибор, удерживая нажатой функциональную клавишу 

«F3» на приборе; на дисплее прибора должна появится надпись 
«Software updating»; 

2. запустить программу EMv2Updater.exe; 
3. выбрать соответствующий СОМ порт в области «Порт»; при 

необходимости обновить список СОМ портов; 
4. нажать кнопку «Соединить»; в окне «Статус» должна появиться 

надпись «Подключено к прибору», а также тип прибора, его 
серийный номер и версия текущего релиза ПО; 

5. нажать кнопку «Обзор» и выбрать загружаемый файл с 
расширением *.emup; 

6. нажать кнопку «Запись»; обновление микрокодов компонентов 
прибора произойдет автоматически; 

7. об успешном завершении обновления сигнализируют три 
индикатора состояния «CPU», «FPGA», «File System»;  

8. после обновления микрокодов прибор перезагрузится 
автоматически. 

 
Внимание! Ошибочные действия в процессе обновления 

встроенного ПО прибора могут ввести прибор в состояние частичной 
неработоспособности. Восстановление работоспособности можно 
произвести только в сервисной организации. 
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